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Al IDENTIFIKACNiI UDAJE

Nazev dila: Prov-Pifedhradi — vodovod

Stuper proj. dokumentace: Projektova dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)

Misto stavby: k.u. Sokole¢, Klipec, Priov a Pfedhradi (okres Kolin a Nymburk,
Stfedocesky kraj)
Pfedmét dokumentace: Podzemni liniova stavba (vodovodni potrubi, vedeni el. — pfipojka

NN) a objekt vodojemu s automatickou tlakovou stanici (Caste¢né

nadzemni a podzemni)

Objednatel (stavebnik): Obec Priov-Prehradi
Husova 37
289 41 Phov
IC : 00 23 96 31
DIC : -

Projektant: Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s.
K¥izova 472/47
150 39 Praha 5
IC : 60 19 36 89
DIC : CZ 60 19 36 89
telefon 257 182 430, fax 257 182 458

e-mail: projekce@yvis-praha.cz

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Butor — ev. &islo CKAIT 0008569 (stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi)

Projektanti dalSich casti: Véaclav Klouzal — ev. &islo CKAIT 0008570 (technologicka zafizeni
staveb)

Vladimir Bally — ev. &islo CKAIT 0000973 (technika prostiedi

staveb, elektrotechnicka zafizeni)
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A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Cast E.1, E.2 — Zavazna stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych organd, Stanoviska

vlastnik( verejné dopravni a technickeé infrastruktury,

¢ jednani s investorem konané béhem realizace projektové dokumentace,

e informace a podklady provozovatele/majitele stavajici infrastruktury v zajmovych lokalitach -
VaK Nymburk, a.s., Obec Prov-Pfedhradi,

o (Casti projektové dokumentace feSici zasobovani pitnou vodou obce Sokole¢ (dokumentace
spole¢nosti PROVOD — inZ. spol. s.r.o.),

e podklady a vyjadfeni spravcu verejnych infrastruktur,

e vlastni ohledani zajmové oblasti ze strany projektanta,

e souvisejici vyhlasky a zakony Sb., CSN.

A3 UDAJE O UZEMi

A.3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMi

Predmétem této projektové dokumentace je navrh nového pfivadéciho vodovodniho Fadu
“A, navrh nového objektu akumulace pitné vody — vodojemu (dale jen VDJ) v€etné automatické
tlakové stanice (dale jen ATS, vramci SO 02, PS 01 a PS 02 — detailni fedeni provoznich
souboru neni soucasti tohoto stupné projektové dokumentace), ke které bude navrzena nova
pfipojka NN (v ramci SO 03). Z arealu nového VDJ budou navrzeny zasobni fady “B“ na které
budou navazovat rozvodné fady v zajmovych lokalitdach — mistni €asti Klipec, resp. Phov a
Predhradi. V téchto lokalitdch budou vodovodni fady oznaovany jako “C“. Vodovodni fad “A®
bude napojen na stavajici vodovodni potrubi v mistech realizované I. etapy vystavby vodovodni
infrastruktury v obci Sokole¢ pobliz obecniho ufadu.

Trasy vodovodnich Fadd budou vedeny v zelenych pasech zpevnénych asfaltovych
komunikaci, ve zpevnénych asfaltovych plochach komunikaci, ¢aste¢né v komunikaci ve spravé
RSD (komunikace I. tf. & 38), vkomunikacich ve spravé KSUS, v zelenych plochach a
v mistnich zpevnénych a nezpevnénych komunikacich obce Priov-Pfedhradi a mistni Casti
Klipec, které jsou v majetku obce Priov-Pfedhradi. Trasy budou podchazet mistni vodoteCe a
zkuSebni zelezniéni drahu ve spravé VUZ, a.s., konkrétné v trase mezi obci Sokole¢ a mistni
Casti Pfedhradi.

Aredl VDJ s ATS bude situovan v t&sné blizkosti stavajiciho arealu COV, ktery zajistuje
odkanalizovani obce Sokole¢ a obce Priov-Pfedhradi v€etné mistni ¢asti Klipec. Zajmové misto
se nachazi v extravilanu pobliz kfizovatky komunikaci Ill. tf. &. 32912 a €. 32911, jihovychodné

od obce Sokole¢. SoucCasti arealu bude pfijezdova zpevnéna obsluzna komunikace V€.
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pojezdné plochy pfed vlastnim VDJ pro potfeby otaceni vozidel provozovatele vodniho dila.
Pfijezdova obsluzna komunikace se bude napojovat na komunikaci lll. tf. €. 32912. Pro potieby
provozu arealu VDJ s ATS je navrzena nova pfipojka NN, misto pfipojeni se nachazi v blizkosti
stavajici trafo stanice pro provoz arealu COV. Vzhledem k rovinatému terénu spotfebisté
dotéenych obci neni mozné gravitacni zasobovani spotifebisté obce Priov-Pfedhradi a mistni
¢asti Klipec pomoci projektovanych vodovodnich fadd “B“ a “C* z nové navrzené akumulace
VDJ. Z tohoto dlivodu je v manipulaéni komofe VDJ navrzena ATS, ktera zajisti, aby se pitna
voda ke spotfebitellim dopravila v odpovidajici kvantitativni, kvalitativni a tlakové vyhovujicim
stavu. V pfipadé vypadku proudu, primarné slouziciho k provozu &erpadel ATS, bude pocitano
S nasazenim zalozniho zdroje v podobé elektrocentraly.

Zamérem projektovaného dila je pfivedeni pitné vody do zajmovych lokalit, kde je aktualné
feSena otazka zasoby pitné vody decentralizované pomoci mistnich zdroja (studni). Pitna voda
do nové navrhovaného vodovodniho systému bude dodavana ze stavajici vodovodni sité ze
sméru od mésta Podébrady (mistni &ast Kluk) — Sokole&. Tlakové pasmo, které bude
propagovano k nové navrhovanému VDJ s ATS, bude dano stavajici automatickou tlakovou
stanici umisténou jihozapadné od mistni ¢asti Kluk.

Seznam pozemkl, které budou dotéeny stavbou je nedilnou soucasti této projektové

dokumentace jako ¢ast E.3 — Seznam dotéenych pozemkd.
A.3.2 DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

Stavba se nachazi jak v zastavéném uUzemi obci Sokole€, Priov-Piedhradi a mistni ¢asti
Klipec, tak v nezastavénych uzemich mimo vySe zminéné obce a mistni ¢ast.

V soucasnosti neni v obci Pnov-Piedhradi a mistni ¢asti Klipec vodovod vybudovan a
otazka zasoby pitné vody je FeSena decentralizované pomoci mistnich zdroju (studni).
V soucasné dobé je Cast obce Sokole¢ zasobena pitnou vodou formou distribu¢niho fadu ze
sméru od mésta Podébrad a rozvodl po obci a zbyla ¢ast obce je zasobena decentralizované
pomoci mistnich zdroji (studni).

Resené Uzemi je rovinaté, pohybujici se v nadmorskych vyskach od 189 — 194 m n. m.

(vySkovy systém Bpv).
A.3.3 UDAJE O OCHRANE UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Re$ena stavba se se nachazi v oblasti AOPK CR, PPK — B, C (Program péée o krajinu B-
volna krajina, C-handicapy), Natura 2000 — Evropsky vyznamna lokalita (EVL), mezinarodné
vyznamné &asti pfirody — Rada Evropy — EECONET (Evropska ekologicka sit), UHUL — pasmo
ohrozeni imisemi (Ustav pro hospodaiskou Upravu lestl) a ochranné pasmo ptirodnich 1é&ivych
zdroju, velké (OPPLZ).
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Cast zajmového Uzemi (&asti mistnich &asti Priov a Piedhradi) planovanych podzemnich

investic zasahuji do zaplavového uzemi (aktivni zéna, Qs, Q2 & Q1o0)-
A.3.4 UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH
Dokoncenou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli.
A.3.5 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Pro obec Priov-Pfedhradi a mistni ¢ast Klipec, byl schvalen uzemni plan ve znéni posledni
platné zmény &. 1 z roku 2014.
Projektova dokumentace respektuje veSkeré pozadavky dotéenych organu, spravcu siti a

majitelt dotéenych pozemkd.
A.3.6 UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi

Jedna se o stavbu vodovodnich fad, el. podzemniho vedeni — pfipojky NN a Caste¢né
podzemniho a nadzemniho aredlu VDJ s ATS. Po dokonceni vystavby nedojde ke zménam

zpusobu uzivani pozemkd, jimiz budou podzemni liniové stavby prochazet.
A.3.7 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

V souvislosti s pfipravou této projektové dokumentace budou o vyjadieni resp. stanoviska
pozadany dotCené organy statni spravy, majitelé podzemnich investic a majitelé (resp. spravci)
dotéenych pozemkau.

Dle pozadavku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. bude zvoleno nové pfipojovaci misto za
ucelem napojeni projektované VDJ s ATS ke stavajici rozvodné siti NN.

Zakladni pozadavky na provadéni stavby:

e respektovat vyjadieni vSech u€astnikl Fizeni, tj. majiteld pozemku a vSech organl statni
spravy
e respektovat vyjadieni spravci podzemnich investic

e zabezpecit neznecistovani komunikaci
A.3.8 VYJIMKY A ULEVOVA RESENI
Neobsazeno — nejsou.
A.3.9 SOUVISEJiCi A PODMINUJICI INVESTICE

Budou vyuzity stavajici vodovodni inZenyrské sit€ pro potfebu napojeni planovaného
vodovodniho pfivadéle z obce Sokole¢ smérem na planované umisténi arealu VDJ s ATS.
Samotné provadéni stavebnich praci bude nutno &asové vymezit v dikladné spolupraci

s provozovatelem vodovodnich siti.
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A.3.10 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH PROVADENIM STAVBY

Seznam pozemkd, které jsou dotéeny provadénim stavby obsahuje nedilna pfiloha této

projektové dokumentace — E.3 — Seznam dotenych pozemkd.

A.4 UDAJE O STAVBE

A.4.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o nové podzemni liniové stavby a ¢asteéné nadzemni i podzemni objekt arealu

VDJ a ATS s nezbytnou upravou pfilehlého okoli.
A.4.2 UCEL UZiVANi STAVBY

Stavebni dilo bude plinit funkci zasobovani obyvatelstva obce Priov-Pfedhradi a mistni ¢asti
Klipec kvalitni pitnou vodou a to formou napojeni nového pfivadéCe z vodovodni sité obce
Sokole€. Do zajmové lokality bude pfivedena pitna voda ze sméru od mésta Podébrady skrze
obec Sokole€. Vzhledem k charakteru navrzeni zasobovani pithou vodou obce Sokole¢ bude
nutno vybudovat zmifiovanou novou akumulaci — VDJ s tlakovym posilenim pomoci ATS tak,
aby se zaijistila kvalitativné a kvantitativné odpovidajici dodavka pitné vody obyvatelstvu

dot€enych lokalit.
A.4.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Veskeré stavebni objekty navrhované touto projektovou dokumentaci maji stavebné trvaly

charakter.

A.4.4 UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
(KULTURNI PAMATKY APOD.)

Projektované inzenyrské objekty nevyzaduji zadnou zvlastni ochranu dle jinych pravnich
pfedpisi vyjma ochrannych pasem podzemnich liniovych staveb (vodovodni potrubi, el.

vedeni).

A.45 UDAJE O DODRZENi TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICIiCH
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Pfed zahajenim stavby musi zhotovitel zajistit vyty€eni vSech podzemnich investic,
aby nedosSlo k jejich poskozeni. VesSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech
stavajicich rozvodli se musi provadét ruéné a s nejvyssi opatrnosti. Pred jejich odkrytim
je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a jinym vnéjSim Géinkiim a

ridit se jejich podminkami.
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Stavba bude provadéna ve smyslu platnych predpisi a norem. V projektové
dokumentaci je zohlednén stavebni zakon ¢&.183/2006 Sb. véetné navazujicich
provadécich vyhlasek a predpisu.

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o
inzenyrské objekty, ktery nebudou vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.

A.4.6 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU

V souvislosti s pfipravou této projektové dokumentace budou o vyjadieni resp. stanoviska
pozadany dotéené organy statni spravy, majitelé podzemnich investic a majitelé (resp. spravci)
dotéenych pozemka.

Zakladni pozadavky na provadéni stavby:

e respektovat vyjadifeni vSech ucastnikl Fizeni, tj. majiteld pozemkl a vSech organl statni
spravy

e respektovat vyjadieni spravci podzemnich investic

e zabezpecit nezneciStovani komunikaci
A.4.7 VYJIMKY A ULEVOVA RESENI
Neobsazeno — nejsou.
A.4.8 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Stavba zahrnuje vystavbu novych podzemnich liniovych staveb — vodovodnich potrubi,

pFipojky NN — el. vedeni a arealu objektu nového VDJ s ATS v¢€. pfiléhajiciho oploceni.

e VODOVODNI RADY “A“ “B“, “B.x“, “C* “C.x* — v8e jako PE100 d110/d90 mm, celk. dl.
11,14 km

e PRIPOJKA NN —dl. 0,04 km

e OBJEKT VDJ s ATS, oploceny areal o plose 1070 m? vé&. terénnich Uprav, pGdorysné
rozméry samotného stavebniho objektu VDJ s umisténou ATS v armaturni komore VDJ
jako 5,60 x 8,80 m (akumulaéni komora) a 4,80 x 3,50 m (manipulacni komora), potrubi
vypou$téni VDJ 55 m (PVC DN200).

A.4.9 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Vodovodni a pfipojka NN jsou bez naroku na tepelnou energii (jedna se o podzemni objekt
bez vytapéni).

Vnitfni objekt VDJ s ATS bude v chladnych mésicich temperovan na cca 5 “C. Objekt bude

zateplen kontaktnim zateplovacim plastém v€. zatepleni krovu. Dvefni otvor bude vyplnén

Vodohospodariské inZzenyrské sluzby, a.s. 7 zafi 2014
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plastovymi dvefmi v plastovych zarubnich s vysokym odporem tepelné vodivosti. DalSi narok na
spotfebu elektrické energie v dobé provozu bude mit pouze nové osazena automaticka tlakova
stanice (ATS, soubé&h dvou Cerpadel 2x 2,2 kW), provozni osvétleni objektu a potiebu el.
energie pro bezdratové prenaseni stavli chodu ATS. Pro provoz vystrojenych technologickych,
elektro technologickych a elektro stavebnich Casti je zajiSténa dodavka el. energie pomoci nové
pripojky NN.

Celkové energetické naroky béhem vystavby neni mozno vypracovat bez uzké spoluprace
se zhotovitelem a jim vypracovanym harmonogramem stavebnich praci. Tuto ¢ast tento stupern
proj. dokumentace komplexné neresi.

Dilo nebude produkovat Zadné splaskové vody. Je zfizeno primarné za ucelem zasobeni
obyvatelstva obce Priov-Pfedhradi a mistni ¢asti Klipec kvalitni pitnou vodou. Destové vody
budou volné zasakovany do okolniho terénu.

Stavba neklade narok na pozadavky kapacity vefejnych siti komunika€nich vedeni.

Stavba vyZaduje pfimé pfipojeni na vefejnou elektronickou komunikaéni sit. Pfedpoklada
se vyuziti bezdratového pfenosu vybranych provoznich stavi provozu objekt(.

Bé&hem stavebnich praci vznikne stavebni odpad, s nimz bude naloZeno ve smyslu zakona
Ceské Narodni Rady (CNR) - & 185/2001 Sb., ,O0 odpadech® ve znéni pozd&jsich zmén,
dopliikd a provadécich predpist k tomuto zakonu. PFfi ukladani odpadld na skladky je nutno
dodrzovat vyhlasku &. 294/2005 Sb.

VODOVODNI RAD “A“ “C.2.1 = PE100 d90 mm SDR11  65m
“C.2.2* - PE100d90 mm SDR11 334 m
“C.3“ - PE100 d90 mm SDR11 289 m
“C.3.1“ = PE100 d90 mm SDR11 84 m

PE100 d90 mm SDR11 1662 m

VODOVODNI RAD “B.x*“

“‘B“ - PE100 d110 mm SDR11 2326 m “C.3.1.1“=PE100 d90 mm SDR11 24 m
“B.1“ - PE100 d110 mm SDR11 598 m “C.4" - PE100 d90 mm SDR11 173 m
“‘B.2“ -~ PE100 d110 mm SDR11 1396 m “C.5" — PE100 d90 mm SDR11 292 m
‘B.2.1" — PE100 d90 mm SDR11 328 m “C.5.1“ = PE100 d90 mm SDR11 255m
‘B.2.2° — PE100 d90 mm SDR11 176 m “C.5.2“ - PE100 d90 mm SDR11 110m
“B.2.3“ — PE100 d90 mm SDR11 30m “C.5.3“ — PE100 d90 mm SDR11 139 m

“C.5.3.1“—= PE100 d90 mm SDR11 332 m
“C.5.3.2° - PE100d90 mm SDR11 80 m
“C.6" — PE100 d90 mm SDR11 112 m
“C.7" — PE100 d90 mm SDR11 165 m

VODOVODNI RAD “C.x“

“‘C*-PE100 d110 mm SDR11 1568 m
“C.1“— PE100 d90 mm SDR11 138 m
“C.2“ - PE100 d90 mm SDR11 346 m

Vodohospodarské inZzenyrské sluzby, a.s. 8 zafi 2014




Priov-Pfedhradi — vodovod ] A. PRUVODNI ZPRAVA
Projektova dokumentace pro tzemni fizeni (DUR)
¢. zak.: VIS — 1/14 - 033

AREAL OBJEKTU VDJ S ATS

Padorysné rozméry 4,80 x 3,50 m (manipulaéni komora) a 5,60 x 8,80 m (akumulaéni komora),

pFilehlé upravené okoli o celk. plose ~1004 m?.

PRIPOJKA NN

kabel CYKY-J 4x 10 mm? 35m
plastovy elektromérny pilitek ER112 1 ks

A.4.10 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba, aby vystavba probihala v etapach. Dale je treba
respektovat platna nabyta vyjadreni zainteresovanych ucastniku vystavby.
Predpokladana Ihata vystavby je 4-6 mésicl. Zahajeni stavebnich praci se predpoklada

v prvnim Ctvrtleti roku 2016.
A.4.11 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

33 100 tis. K&

A5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba se bude €lenit na stavebni a provozni soubory nasledujicim zpisobem:

STAVEBNIi OBJEKTY

SO 01 - VODOVODNIi RADY

SO 02 - OBJEKT VODOJEMU A ATS
SO 03 - PRIPOJKA NN

SO 04 - ELEKTRO STAVEBNI CAST

PROVOZNi SOUBORY

PS 01 - STROJNE TECHNOLOGICKA CAST
PS 02 - ELEKTRO TECHNOLOGICKA CAST
SO 04, PS 01 a 02 nejsou v tomto stupni projektové dokumentace detailngji zpracovany a jsou

prfedmétem navazujicich projektovych dokumentaci dalSich stuprid.

V Praze, zari 2014

Vodohospodarské inZzenyrské sluzby, a.s. 9 zafi 2014
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