ULOZENI TYP 1 - PAZENY VYKOP V KOMUNIKACI RSD, KSUS, MK

PRIDAVEK NA PAZENI DLE €SN 73 3050/CSN EN 1610 CINI min. 120 mm

NA 3IRKU VYKOPU (NA OBE PAZENE STENY)

STAVAJICI TEREN

PE100 d110/90 mm
VODOVODNI POTRUBI

FREZOVANI ASFALTU V tl. ASFALTOVYCH VRSTEV
V KOMUNIKACI KSGS V SIRCE JEDNOHO JIZDNIHO PRUHU
V MISTNI KOMUNIKACI V SIRCE 2,0 m

STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY — VYBOURA SE

ZHUTNEN( 45MPa

H — HLOUBKA VYKOPU
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KSOS - STERKODRT d0/63 mm
MK — VHODNA DOVEZENA ZEMINA
HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 150 mm

ZASYP VHODNOU DOVEZENOU ZEMINOU, HUTNIT PO VRSTVACH
MAX. 150 mm

(PRIPADNE, PROHOZENOU ZEMINOU BEZ OBSAHU
JILU/SLINU/tr. 5/NAPLAVENIN VE VYKOPKU!)
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KOTA DNA VYKOPU
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\ BEZ PODZEMNI VODY — KOPANY PISEK d0/4 mm

DRENAZNI VRSTVA — STERK d8/16 mm (JEN PRI ZWSENE HLADINE PODZEMNI VODY)

DRENAZ DN75 (JEN PRI ZVYSENE HLADINE PODZEMNI VODY)
OBSYP STERKOPISKEM

ULOZENI TYP 3 - PAZENY VYKOP V NEZPEVNENE CESTE

PRIDAVEK NA PAZENI DLE &SN 73 3050/CSN EN 1610 CINI min. 120 mm

NA SIRKU VKOPU (NA OBE PAZENE STENY)

STAVAJICI TEREN

PE100 d110/90 mm

VODOVODNI POTRUBI

ASFALTOVY RECYKLAT Z FREZOVANI VOZOVEK, ZAVALCOVANY, tl. 120 mm

\

77— STERKODRT HUTNENA d 32/63, tl. 120 mm

/.— IASYP WTEZENYM VYKOPKEM, HUTNIT PO VRSTVACH

7 MAX. 300 mm

H — HLOUBKA VYKOPU
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BEZ PODZEMNI VODY — KOPANY PISEK d0/4 mm

DRENAZNI VRSTVA — STERK d8/16 mm (JEN PRI ZVYSENE HLADINE PODZEMNI VODY)
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OBSYP STERKOPISKEM

DRENAZ DN75 (JEN PRI ZVYSENE HLADINE PODZEMNI VODY

KOTA DNA VYKOPU

STAVAJICI TEREN

PE100 d110/90 mm
VODOVODNI POTRUBI

ULOZENI TYP 2 - PAZENY VYKOP V TRAVNATE PLOSE

PRIDAVEK NA PAZENI DLE SN 73 3050/CSN EN 1610 CINI min. 120 mm
NA SIRKU VYKOPU (NA OBE PAZENE STENY)

VRSTVA ORNICE TL. 100 mm

H — HLOUBKA VYKOPU

= MAX. 300 mm
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DRENAZ DN75 (JEN PRI ZVWYSENE HLADINE PODZEMNI VODY)

OBSYP STERKOPISKEM

DRENAZ DN75

JEN PRI ZVYSENE HLADINE PODZEMNI VODY

OBSYP STERKOPISKEM

SKLONY SVAHO DOCASNYCH VYKOPO DO HLOUBKY H<3,0m

/.— IASYP VYTEZENYM VYKOPKEM, HUTNIT PO VRSTVACH

BEZ PODZEMNI VODY — KOPANY PISEK d0/4 mm
DRENAZNI VRSTVA — STERK d8/16 mm (JEN PRI ZVYSENE HIADINE PODZEMNI VODY)

ULOZENI TYP 4 - OTEVRENY VYKOP V EXTRAVILANU

SKLON SVAHU VYKOPU BUDE URCEN DLE MISTNICH HYDROGEOLOGICKYCH POMERU
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| VRSTVA ORNICE tl. 100 mm, NA ZEMEDELSKEM
STAVAJICI TEREN ! POZEMKU tl. 200:300 mm
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i BEZ PODZEMNI VODY — KOPANY PISEK d0/4 mm
3 , DRENAZNI VRSTVA — STERK d8/16 mm (JEN PRI ZVYSENE HLADINE PODZEMNI VODY)
KOTA DNA VYKOPU / )

DLE &SN 73 3050/ESN EN 1610

OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY - KSUS/RSD

KSUS—OBNOVENI ASFALTOVEHO POVRCHU V SIRCE JEDNOHO JIZDNIHO PRUHU
RSD—OBNOVENI ASFALTOVEHO POVRCHU V SIRCE DLE POZADAVKU RSD

ACO 8 50/70 - tl. 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK

SIRKA VYKOPU
ZHUTNENI 80MPa
MODUL PRETVARNOSTI<2,5
o
3
| ZHUTNENI 45MPa
- AKTIVNi ZONA

ACL 22S 50/70 - tl. 50 mm
ACP 22S 50/70- tl. 50 mm

Drcené kamenivo d0-63 - tl. 300 mm

Stérkopisek - tl. 150 mm
Stérkodrt d0-63 mm

PRI ULOZENI INZENYRSKYCH SiTi DO VOZOVKY BUDE POVRCH VOZOVKY VYFREZOVAN, STROINE
POLOZEN A ZHUTNEN V 1/2 VOZOVKY, PODELNE SPOJE BUDOU OSETRENY SPOJOVACIM

NATEREM, PRICNE SPOJE (REZY) BUDOU OSETRENY VHODNOU ZALIVKOVOU (ASF. EMULZI) NEBO
SAMOLEPICIM PASKEM

OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY - MK

OBNOVEN| ASFALTOVEHO POVRCHU V SIRCE ~2 m

ACO 8 50/70 - tl. 50 mm

SPOJOVACI POSTRIK

500 SIRKA VYKOPU 500
ZHUTNENI 80MPa
__|MODUL PRETVARNOSTI <2,5
3
n
ZHUTNENI 45MPq
S— s I
AKTIVNi ZONA

LEGENDA

ACO - asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
ACL - asfaltovy beton pro lozni vrstvy

ACL 16S 50/70 - tl. 50 mm

Drcené kamenivo d0-63 - tl. 300 mm

Stérkopisek - tl. 150 mm

Stérkodrt d0-63 mm
nebo vhodna dovezena zemina

ACP - asfaltovy beton pro podkladni vrstvy

DRUH HORNINY PRPUSTNY SKLON
PRACHOVITA HLINA

JILOVITY $TERK 10.25
HLINA

o 1:025 + 1:0,50
JILOVITA HLINA

JILOVITY PISEK 1:0,50
BALVANITY PISEK 1:0,75
HLINTY PISEK

PISCITA' HLINA 1.1
PISCITY STERK

&
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VZOROVE ULOZENi POTRUBI
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