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SO 03 PŘÍPOJKA NN

PILÍŘEK MĚŘENÍ ELEKTRO

ER 112

SO 03 PŘÍPOJKA NN

PŘÍVODNÍ KABEL CYKY-J 4x 10 mm²

dl. KABELU cca 35 m

VÝKOP 350x800 mm, KRYTÍ KABELU 700 mm

OBSLUŽNÁ POJEZDNÁ PLOCHA

VEGETAČNÍ ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

SO 02 OBJEKT VODOJEMU S ATS

SO 04 ELEKTRO STAVEBNÍ ČÁST

PS 01 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PS 02 ELEKTRO TECHNOLOGICKÁ  ČÁST

ARMATURNÍ A MANIPULAČNÍ KOMORA

OBJEKTU VODOJEMU S ATS

NOVÉ OPLOCENÍ

BRÁNA A BRANKA

celk. ŠÍŘKA 3,5 m

POTRUBÍ VYPOUŠTĚNÍ VDJ

celk. dl. 55 m, REVIZNÍ

ŠACHTA DN1000, VYÚSTĚNÍ

PVC DN200

SO 03 PŘÍPOJKA NN

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TRAFO STANICI

NAVRŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD

LEGENDA

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN

VÝŠKOPIS

230,24

NAVRŽENÉ POTRUBÍ VYPOUŠTĚNÍ VDJ

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ  PODZEMNÍ (NEOVĚŘENÉ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

PLNĚNÍ

VÝTLAK PŘES OBEC SOKOLEČ

DN80 (PE100 d90 mm)

ODBĚR-VÝTLAK Z ATS

DN100 (PE100 d110 mm)


