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PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ PITNÉ VODY K ZÁSOBĚ

OBYVATELSTVA ZÁJMOVÉ OBLASTI UVAŽOVÁNO

DLE VÝHLEDOVÉ SPOTŘEBY VODY

Q=<3,00 l/s

 l =1,26 km

z =<6,40 m

- předpokládaná minimální úroveň

hydrodynamického tlaku při hraniční rychlosti

proudění v potrubí (dle proj. dokumentace

řešící zásobování pitnou vodou obec

Sokoleč)

- určena dle min. nivelety zástavby +20 m

v.sl. (min. niveleta zástavby jako 190 m.

n.m.)

Q=4,41 l/s

 l =1,34 km

z =7,57 m

Q=4,41 l/s

 l =2x0,60 km

z =6,78 m

230,06

223,28

Q=3,98 l/s

 l =0,32 km

z =1,54 m

221,74

216,62

Q=3,77 l/s

 l =1,20 km

z =5,12 m

Q=3,77 l/s

 l =0,84 km

z =3,59 m

213,03

209,34

Q=3,79 l/s

 l =0,84 km

z =3,69 m

hmin

191,70

237,63 237,63

průběh hydrostatického tlaku po načerpání

spotřebiště včetně

výhledového rozšíření

LEGENDA

zemní vodojem

Q=12,3 l/s

 l =1,77 km

z =6,50 m

navržený průtok potrubím

délka úseku při navržených hydraulických a technických podmínek potrubí

ztrátová výška při navržených hydraulických a technických podmínek potrubí
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