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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Jedna se o podzemni liniové stavby nevyrobniho charakteru — vodovodni fad, el. pfipojku
NN a stavbu arealu vodojemu s automatickou posilovaci stanici (dale jen VDJ s ATS). Stavba
nikterak zasadné nezasahne do architektonického razu okoli, bude situovana v intravilanu i
extravilanu katastralnich uzemi Sokole¢, Klipec, Phov a Pfedhradi. Mista stavby jsou pfistupna
po komunikacich ve spravé KSUS, obecnich a ostatnich mistnich komunikacich. Stavbou

dotCeny charakter terénu je rovinaty.
B.1.2 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro stavbu nebyl zpracovan geologicky ani hydrogeologicky prizkum. Pfipadnou
podzemni vodu, ktera bude zastizena ve vykopu, bude nutno Cerpat a to primarné na okolni
terén. Predpokladany vyskyt vyS$Si hladiny podzemni vody lze oCekavat v celém zajmovém

Uzemi dotéeném stavbou z diivodu blizkosti vodniho toku Labe.
B.1.3 STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA

Pfi stavebni cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
prislusnych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace pred predanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené |haté. Forma
pfedani oznameni mulze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za vc€asné doruceni
zodpovida zadavatel (§15, odst. 1 zakona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt
provadény v souladu s ustanovenim predpisu o bezpecnosti prace, jmenovité nafizenim vlady
€. 591/2006 Sbh. pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem €. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a
dale jak je uvedeno v pfisludnych Castech stavebniho feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. ¢. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991
Sb., nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb., zak. & 185/2001 Sb., z&k. &. 201/2012 Sb ve znéni

pozdéjSich predpisl a nafizeni, jakoz pfedpisl souvisejicich.

Ochranné pasmo Vzdalenost Stanoveno kde

Pozemni komunikace

Silnice 1I/111. tF., MK 15 m od osy vozovky z&k. 13/1997 Sb. O pozemnich
komunikacich
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Ochranné pasmo lesa 50 m od okraje lesa zak. 289/1995 Sb.

Vodarenska

zarizeni a kanalizaéni stoky

Vodovod a kanalizace do DN 1,5 m na kazdou stranu od §23 odst.3 zakona 274/2001
500 vnéjsiho lice Sh. O vodovodech a
kanalizacich

Elektriza¢ni soustava

Nadzemni el. vedeni nad 1kV do | Vodi€ bez izolace - 7m §46 odst.3 pism. a) zakona
35kV vcetné 458/2000 Sb., energeticky zakon
Nadzemni el. vedeni nad 1kV do | Vodi€ s izolaci zakladni - 2m §46 odst.3 pism. a) zakona
35kV vcetné 458/2000 Sb., energeticky zakon
Zarizeni telekomunikacni sité im §46 odst.3 pism. a) zakona
drzitele licence 458/2000 Sb., energeticky zakon
Podzemni el. vedeni do 110kV 1 m po obou stranach od §46 odst.5 zakona 458/2000
krajniho kabelu Sb., energeticky zakon

Stozarovy transformator 1-52 kV |7 m §46 odst.6 pism. b) zakona

na nizké napéti 458/2000 Sb., energeticky zakon
Zdény transformator 1-52 kV na |2 m §46 odst.6 pism. c) zakona
nizké napéti 458/2000 Sb., energeticky zakon

Telekomunikacni zarizeni

Podzemni telekomunikaéni 1,5 m po obou stranach krajniho | §102 odst. 2 zdkona 127/2005

vedeni vedeni Sb., o telekomunikacich

Pred zahajenim stavby musi zhotovitel zajistit vytyéeni vSech podzemnich investic,
aby nedosSlo k jejich poskozeni. VeSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech
stavajicich rozvodli se musi provadét ruéné a s nejvyssi opatrnosti. Pred jejich odkrytim
je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a jinym vnéjSim acéinkim a
ridit se jejich podminkami.

Po skon&eni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouska prichodnosti. Dale
bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouSkach budou predlozeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu

organu pfi kolaudaci dila.
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B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi

Cast zajmového Uzemi (&asti mistnich &asti Priov a Predhradi) planovanych podzemnich

investic zasahuji do zaplavového Uzemi (aktivni zéna, Q5, Q20 a Q100).

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvysSily negativni ucinky a vlivy na okolni pozemky
a stavby pfi vystavbé. Po dokoné&eni nebude stavba negativné ovlivitiovat své okoli. Po uvedeni
do provozu se zefektivni zpusob dodavky pitné vody.

Béhem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hluénosti. Normou povolené
hodnoty nebudou prekro¢eny. Pro vystavbu fadl musi byt zvolen takovy postup vystavby, aby
vlivem stavebni ¢innosti nemohlo dojit k poSkozeni sousedicich objektu.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty.

Dokoncenou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli.
B.1.6 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

PFi pracich Ize pfedpokladat, Ze dojde k &asteCnému kaceni vzrostlejSich stromd a
smycCeni naletové vegetace, které jsou v mistech navrhnuté trasy vodovodniho fadu. Vedeni
trasy respektuje minimalizaci kaceni a v opodstatnénych pfipadech bude pouZita bezvykopova
technologie pokladky inz. siti v mistech, kde se pokladky pfiblizuji vzrostlejSim stromum. Pfesny
rozsah a vycCet kaceni a pfipadna nahradni vysadba bude upfesnéna v ramci dalSich stupiu

projektové dokumentace.

B.1.7 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

JelikoZ budou ¢astecné stavbou doteny zemédélsky obhospodafované pozemky, tak je
nutné, aby se pfed zahajenim vykopovych praci zhotovitel dohodl s uzivatelem téchto pozemki
na terminu provadéni praci v zavislosti na aktualnim zemédélském vyuziti pozemka. V mistech,
kde budou fady vedeny v travnatych plochach, dojde pfed zacatkem vykopovych praci k sejmuti
ornice a jejimu uloZzeni na doCasnou deponii. Po dokonleni stavby v daném useku se
deponovana ornice rozprostfe a provede se oseti travnim semenem véetné nasledujici udrzby
pro zajisténi kvalitniho rdstu travniku.

Dojde k trvalym zaborim zemédélského pudniho fondu, pokud nerozhodne odbor ZP
jinak.

Pozemky uréené k pInéni funkce lesa nebudou stavbou dotéeny.
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B.1.8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA
STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Dopravni obsluznost béhem vystavby, a nasledném provozu, bude zajisténa ze
stavajicich vefejnych mistnich komunikaci v dotCenych obcich Sokole¢, Pnov-Pfedhradi a
mistni ¢asti Klipec. Hlavni pfijezdy k dot€enym lokalitdam budou z komunikaci Ill. tfidy €. 3297
vedouci z mésta Podébrady-mistni ¢asti Kluk, resp. Ill. tfidy €. 32912 vedouci z obce Sokolec,
resp. . tfidy €. 32911 a I. tfidy €. 38, ktera spojuje mésta Kolin a Nymburk.

Pfi stavebnich pracich dojde k ¢astenym uzavirkam mistnich komunikaci, komunikaci ve
spravé KSUS a RSD.

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuZity stavajici sité vody a mobilni
zdroje energie. Pro méfeni odbéru pro potfeby stavby bude zaZzadano o provizorni elektromér a
vodomér. Po dokonc&eni stavby bude mit objekt aredlu VDJ s ATS vlastni novou pfipojku NN.

Odpadni voda ze stavby mlze vzniknout zcela vyjimec&né. Pokud vznikne, pfedpoklada se
jeji vsak do terénu. Znecisténi destové vody stavbou se nepfedpoklada. Tyto destové vody
budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi a zneciStovani okoli.

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté

budou instalovana chemicka WC.

B.1.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE,
SOUVISEJICI INVESTICE

Tato stavba neni vazana na Zadné jiné stavby. Samotné provadéni stavebnich praci bude

nutno ¢asové vymezit v dukladné spolupraci s provozovateli vodovodnich siti dot€enych oblasti.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Predmétem této projektové dokumentace je vystavba nového pfivadéciho vodovodniho
fadu, vystavba nového arealu VDJ s ATS a k nému pfipojené nové vodovodni Fady, které budou
napojeny na stavajici vodovodni fad v obci Sokole€, resp. zasobovat zgjmova spotiebisté obce
Priov-Pfedhradi a mistni Cast Klipec. Stavba bude situovana v intravildnu i extravilanu
katastralnich izemi Sokole¢, Klipec, Priov a Pfedhradi.

Zamérem celé stavby je zajiSténi dopravy kvalitni pitné vody pro dotfené spotfebisté co
se tyCe vyhovujiciho kvalitativniho i kvantitativniho hlediska. V sou€asné dobé jsou zgjmova
spotfebisté zasobena decentralizované pomoci mistnich zdroju (napf. studni). K arealu VDJ je

navrzena nova pfipojka NN pro pokryti potfeby odbéru el. proudu. Moznost napojeni odbéru se

| Vodohospodarské inZzenyrské sluzby, a.s. 6 zafi 2014 |
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nachazi v mistech nejbliz§i zastavby — trafo stanici na sloupu VN, ktera aktualné slouzi k pokryti
pozadavku odbéru el. proudu pro aredl stavajici COV.

Vlastnikem stavby bude Obec Pnov-Predhradi, provozovatel neni v dobé realizace této
proj. dokumentace znam. Lze pFedpokladat, Ze se bude jednat o spole¢nost Vodovody a
Kanalizace Nymburk, a.s.

Predmét stavby se nenachazi v pamatkové rezervaci.
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o podzemni liniovou stavbu objektd vodovodnich potrubi, stavbu objektu arealu
VDJ s ATS a k tomuto pfivedené nové pfipojce NN. PredloZena projektova dokumentace je
zpracovana v souladu se schvalenym uzemnim planem Obce Priov-Pfedhradi, ktery fesi
dotcené lokality vystavby. Jedna se o podzemni liniovou stavbu vodovodu, el. pfipojky NN a
CasteCné nadzemni i podzemni objekt arealu VJD s ATS, které nemaji zvlastni urbanistické a
architektonické naroky.

Objekt VDJ s ATS je navrzen jako Casteéné nadzemni, krovem a sedlovou stfechou
zakryty technologicky objekt.

Trasa podzemnich liniovych staveb je navrzena tak, aby respektovala vlastnictvi
pozemkdl, byla co nejkratsi, hydraulicky efektivni, ekonomicka a narusSeni zpevnénych povrchl
bylo minimalni. Uvazovanou stavbou nejsou doteny kulturni pamatky.

Projektova dokumentace respektuje vesSkeré pozadavky dotéenych organu, spravcu siti a

majitell dotéenych pozemkau.
B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Vodovodni fad “A* bude slouzit jako pfivadé¢ vody do nové projektovaného VDJ s ATS,
ktery bude napojen na stavajici vodovodni fad v obci Sokole€. Areal VDJ s ATS bude slouzit k
zasobeni pitnou vodou zajmovych spotfebist’ mistni ¢asti Klipec a obce Phov-Predhradi. Na
VDJ s ATS bude napojen kapacitni fad “B“, ktery zajisti rozvod pitné vody do vySe zminénych
spotiebist.

Tato projektova dokumentace provozni feSeni a technologii vyroby nefesi. UZivani stavby
bude dano provoznim Fadem, ktery bude stanoven provozovatelem a zapracovan po dokonceni

stavby.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o
inzenyrské objekty, které nebudou vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Bude dana provozni fadem, ktery se zpracuje po dokonéeni stavby. Provoz a udrzbu
stavby bude zajiStovat spravce pfislusnych vybudovanych staveb. V ramci investi¢niho zaméru
nejsou zfizovany zadné provozy Ci zafizeni, které by se mohly stat pfi€¢inou vzniku zavaznych
havarii. VSechny technické systémy umisténé v uzemi budou podléhat pravidelné udrzbé a

revizim dle pFisluSnych platnych pfedpisu.
B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

B.2.6.1 SO 01 -VODOVODNi RADY

V zajmovych lokalitach spotfebist neni v soufasné dobé vodovod vybudovan.
Predpoklada se decentralni zasobeni obyvatel pitnou vodou z lokalnich zdroju pitné vody
(studni). V ramci vystavby dojde k polozeni nového fadu “A“ ktery zajisti dopravu pitné vody
z mista napojeni na stavajici vodovodni potrubi v obci Sokole¢ do nové navrzené akumulace —
aredlu VDJ s ATS. Vodovodni fad “A“ je navrzen jako polyetylenovy, PE100 d90 mm SDR11.
Z této navrzené akumulace bude polozen pfivodni fad jihovychodnim smérem na mistni ¢ast
Klipec, oznacovan jako “B“. Vodovodni fad “B“ je navrzen jako polyetylenovy, PE100 d110 mm
SDR11. Dale bude pomoci navrzenych fadli “B.x“ zajisténo zasobeni obyvatel severovychodné
do lokality obce Priov-Pfedhradi, konkrétné ulozenim v obecni komunikaci do ¢asti Priov.
Vodovodni fady “B.x" jsou navrZeny jako polyetylenové, PE100 d110/d90 mm SDR11. Poté
dojde k polozeni dalSich vodovodnich Fadd, oznaCovanych jako “C.x", které zajisti zasobeni
pitnou vodou obyvatele Priova i Pfedhradi. Vodovodni fady “C.x* jsou navrzeny jako
polyetylenové, PE100 d110/d90 mm SDR11. Dimenze v jednotlivych Usecich jsou patrné
z pfisludné vykresové pfilohy. Zajmové lokality budou zasobeny pomoci jednoho tlakového
pasma, které zajisti osazeni ATS uvniti objektu VDJ. Gravitaéni zasobeni neni mozné
vzhledem k vySkovému charakteru terénu a hydraulickych moznosti v misté napojeni na
stavajici vodovod v obci Sokoled.

Vodovodni fad “A* bude napojen v intravilanu obce Sokole€ na stavajici vodovodni fad
v komunikaci ve spravé KSUS. Trasa nového pfivadéée karedlu VDJ bude vedena
jihovychodné& pfi zpevné&ném okraji komunikace ve spravé KSUS a pred dosazenim hranice

pocCatku extravilanu v zelenych plochach v majetku obce Sokole¢ a dale pfevazné v zeleném
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nezpevnéném pasu komunikace ve spravé KSUS, silnice Ill. tfidy &. 32912. Pted kfizovatkou
silnice lll. tfidy €. 32912 a lll. tfidy €. 32911 bude trasa pfekonavat zkuSebni zelezni¢ni okruh
v ramci zku$ebniho centra Velim v majetku Vyzkumného Ustavu Zelezniéniho, a.s. Poté se fad
napoji do navrzené akumulace arealu VDJ s ATS, ktery bude akumulovat vodu pro potfebu
pokryti potfeby vody dotéenych zajmovych spotfebist obce Priov-Pfedhradi a mistni Casti
Klipec. Aredl je situovan do t&sné blizkosti stavajiciho arealu COV.

Vodovodni fad “B* bude napojen na VDJ s ATS a vedenim smérem na jih dojde k ulozeni
fadu do komunikace ve spravé KSUS (lIl. tfida &. 32911), kde zajisti pfivod pitné vody pro
mistni ¢ast Klipec a dale vedeni smérem na obec Phnov-Pfedhradi pomoci navazujiciho fadu
“B.2% V mistni €asti Klipec budou fady pokladany pfevazné do zelenych nezpevnénych ploch
v majetku obce Priov-Piedhradi pfi minimalizaci vstupu do pozemku ve spravé KSUS. Rad “B*
bude ukonéen na jihovychodnim okraji mistni &asti Klipec v mistech posledni zastavby.
Vzhledem k charakteru zastavby byl navrzen paralelné ulozeny fad v mistni ¢asti Klipec “B.1"
k Fadu “B*“.

Vodovodni fad “B.2“ bude napojen na fad “B.1“ s moznosti dopravy vody i z fadu “B“ diky
navrzenému zokruhovani v mistni ¢asti Klipec. Tento fad bude slouzit k pfivedeni pitné vody do
lokality Phov smérem na severovychod. Ulozeni fadu bude situovano pfevazné pfi krajich
obecni zpevnéné asfaltové komunikace.

Na vodovodni fad “B.2“ bude napojen fad “C*, ktery zajisti rozvod pitné vody do lokality
Predhradi a k jiznimu okraji lokality Pfiov do mist posledni zastavby. Ulozeni tohoto fadu bude
pFevazné pfi okrajich komunikace ve spravé RSD.

Pomoci zbylych vodovodnich fadi “B.x* a “C.x“ bude zajiSténo pfivedeni pitné vody po
jednotlivych &astech obce Priov-Pifedhradi a to pfevazné v zelenych nezpevnénych plochach a
mistnich komunikaci, které jsou v majetku obce Priov-Pfedhradi. V pfipadé, Ze jsou dotéeny
plochy soukromych vlastnik(, budou tito majitelé obeznameni ze situaci a pravo ulozZeni fadu
do téchto pozemkl bude dolozeno potfebnym souhlasem. Ukonceni fadd bude vzdy
s respektovanim mist poslednich zastaveb s pfidélenym &.p.

Vodovodni fady budou vybaveny potfebnymi provoznimi prvky, které jsou nezbytné pro
plnéni spravné funkce chodu dila (typicky podzemni hydranty a automatické
odvzdusnovaci/zavzdusnovaci soupravy). Rovnéz bude osazeno prutokové méfeni pitné vody a
to primarné v objektu aredlu VDJ s ATS a osazenim vodomérné Sachty “VS1“ situované na
fadu “B.2" v mistech pfed vstupem vodovodniho fadu do intravildanu Priova. Hloubka uloZeni
potrubi nepfedstavuje vazné riziko z hlediska stability okolnich objektd, vodovodni Fady budou

vedeny v dostate¢né vzdalenosti od okolnich objektl. Oteviené vykopy v intravildnu a v
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extravilanu podél komunikaci budou pazené a v zemédélsky obhospodafovanych pozemcich
muze zhotovitel provést svahovani stén vykopu. V pfipadé vyskytu rizikovych zakladovych
pomeért (napf. tekuté pisky nebo vyznamny vyskyt podzemni vody) je nutna konzultace s
hydrogeologem a statikem.

V prabéhu vystavby musi zhotovitel vzdy pii kazdém preruseni pokladky

vodovodnich fadtl provést vodotésné uzavieni konce potrubi.

B.2.6.2 SO 02 - OBJEKT VODOJEMU A ATS

Areal VDJ s ATS bude jako ¢astecné nadzemni a ¢aste€né podzemni objekt. Materialové
se bude jednat o Zelezobetonovou konstrukci v pfipadé akumulaénich nadrzi a podzemni ¢asti
manipulaéni komory. Nadzemni ¢ast manipulacni komory je navrzena jako zdéna z cihelnych
tvarnic. Zelezobetonovéa konstrukce akumulagniho prostoru, ktera bude pfesahovat okolni terén,
bude zaizolovana a zakryta vhodnou zeminou s vytvofenim sklonu cca 1:2 smérem k okolnimu
terénu tak, aby se dosahlo navazani s timto stavajicim okolnim terénem. ZastfeSeni bude
provedeno difevénym krovem pomoci sedlové stfechy a vhodné krytiny (napf. betonovych
tasek). Areal bude oplocen a do oploceni osazena pfijezdova brana a vstupni branka.
PFijezdova obsluzna komunikace bude navazovat na stavajici komunikaci ve spravé KSUS
(silnice llIl. tfidy €. 32912). Obsluzna zpevnéna pojezdna plocha pfijezd do arealu bude
zhotovena z vegetacnich zatraviiovacich tvarnic, které budou vysypany pranym kacirkem. Min.
Sife pfijezdu bude 3,5 m.

Celkové pldorysné rozmeéry akumulaénich komor jsou navrzeny jako 8,80 x 5,60 m, resp.
obsluzné manipulaéni komory jako 4,80 x 3,50 m. Vzhledem k charakteru okolni zastavby,
konkrétné arealu prilehlé COV, je zvolena priblizné totozna vyskova Uroveri osazeni objektu
arealu VDJ s ATS. Hfeben navrzeného zastifedeni objektu je navrzen cca +6,08 m nad okolnim
terénem. Podzemni &ast objektu bude tvoifena Zelezobetonovou konstrukci a nadzemni, ktera
nebude ve styku se zeminou, pak z cihelného materialu. VeSkeré vodorovné nosné konstrukce
pak budou jako zelezobetonové.

Projekt pocitd s moznosti osazeni dochlorace navrzené akumulace pitné vody. Rovnéz
pro potreby registrace pratokovych stavi je pocitano s osazenim vodomeér( na pfitoku a odtoku.
Bezpecnostni preliv akumulaéniho prostoru bude feSen vedenim potrubi (min. DN 200) do
pfiléhajiciho recipientu. Pfi Cisténi i udrzbé akumulaéniho prostoru, kterd bude vyzadovat
vypusténi objemu, je poc€itano s vyuzitim Cerpaci jimky, ktera bude vytvofena ve spadovaném
dnu podzemni casti manipulacni komory objektu. Do této jimky bude svedeno potrubi
vypousténi a zjimky pak bude mozno Cerpat budto na okolni terén, anebo do potrubi

havarijniho bezpecénostniho prelivu. MoZnost gravitaéniho odvedeni ztohoto prostoru neni
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mozné z divodu nivelety umisténi objektu VDJ vuéi okolnimu terénu a pfilehlého vodniho toku.
Moznost retence téchto vzniklych vod taktéz neni doporu¢ena z duvodu predpokladu
nevyhovujiciho horninového prostredi. Potrubi vypousténi bude opatfeno revizni Sachtou (DN
1000) v misté zmény sméru trasy (lomového bodu). Pro moznost sledovani kvality pitné vody
bude slouzit vzorkovaci ventil, ktery bude umistén jak na potrubi pInéni, tak na odbérném.

Obsluznost objektu je navrzena pomoci spirdlového schodisté v kombinaci s pficlovymi
Zebfiky (pfekonani pater a moznost vstupu do akumulaéniho prostoru).

Navrzené hydraulické FeSeni posileni stavajiciho tlaku pomoci ATS pocita s nutnosti
dodavat pitnou vodu v potfebnych tlakovych parametrech tak, aby byly dosazeny normové
hodnoty potfebného tlaku u koncovych spotfebiteld zajmovych oblasti. Z divodu nemoznosti
zasobovat spotfebisté gravitatné z navrzené akumulace bude chod ATS zabezpe€en proti

vypadku proudu pomoci vhodné zalozni elektrocentraly.

B.2.6.3 SO 03 - PRIPOJKA NN

Projektova dokumentace pocita s realizaci nové pripojky NN pro objekt arealu VDJ s ATS.
Misto napojeni na stavajici distribu¢ni sit bude provedeno ze stavajiciho sloupu s trafostanici,
ktery priléha stavajicimu arealu COV na pozemku &. parc. 846/8 v KN (k.u. Klipec) ve vlastnictvi
Svazku obci Jizniho Polabi. Zakon&eni kabelu nové pfipojky NN bude provedeno ve venkovnim
elektromérném plastovém pilifku (ve vlastnictvi investora), ktery bude osazen v oploceni arealu.

Dle vyjadieni majitele TS NB 1110 — spolecnosti Vodovody a Kanalizace Nymburk, a.s. ze
dne 06.01.2015 bude VDJ Priov-Pfedhradi napojen na el. energii z volného pojistkového
vyvodu rozvadéée n.n. TS NB 1110 kabelem CYKY-J 4x 10 mm? vedenym od TS do vykopu
paralelnd s komunikaci KSUS smérem k objektu VDJ s ukondenim v plastovém
elektromérovém pilitku ER 112-PKP7P v oploceni. Rozvadé¢ bude obsahovat hlavni jistiC
3x 25A/ 400V, elektromér pro pfimé méfeni a sbérnici PEN. Celkova délka kabelu pfipojky z TS
do ER je 35 m. Z ER pak bude napojen rozvadé¢ VDJ oznaleny RM stejnym kabelem v délce
cca 20 m. Ukon&eni na svorkach hl. vypinace rozvadéfe RM. Kabel PNN bude polozen do

piskového loZe a bude opatfen vystraznou PE folii — Cervené barvy.

B.2.6.4 SO 04 — ELEKTRO STAVEBNi CAST
Soucasti vystavby nového objektu VDJ s ATS budou rozvody elektro. Bude se jednat
predevsim o osvétleni celého objektu a temperace v chladnych obdobich kalendarniho roku.
Podrobny popis tohoto objektu neni soucasti této projektové dokumentace a bude

podrobné feSen v navazujicich stupnich.
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B.2.6.5 PS 01 -STROJNE TECHNOLOGICKA CAST
Trubni vystrojeni nového vodojemu 2x 50 m* bude navrzeno z nerezové oceli. Vzhledem
k vySkovému profilu obce a kété osazeni vodojemu bude v manipulaéni komofe vodojemu
instalovana AT stanice 2x 2,5 I/s.
Vodojem je projektovan jako bezobsluzny objekt s dalkovym pfenosem dat do dispecinku
provozovatele.
Detailni popis tohoto objektu neni souéasti této projektové dokumentace a bude podrobné

feSen v navazujicich stupnich.

B.2.6.6  PS 02 - ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST
Soucasti vystavby bude rovnéz realizace elektrotechnologického vybaveni objektu VDJ
s ATS potfebného ke stalému provozu objektu. Veskeré pienosy provoznich dat budou
pfenaseny na dispecink provozovatele a budou osazeny vSechny fidici elementy umoznujici
dalkové ovladani a registraci provoznich dat.
Podrobny popis tohoto objektu neni soucasti této projektové dokumentace a bude

podrobné feSen v navazujicich stupnich.

B.2.6.7  ZAKLADNI BILANCE STAVBY
“C.2“— PE100 d90 mm SDR11 346 m
“C.2.1“ — PE100 d90 mm SDR11 65m
“C.2.2“— PE100 d90 mm SDR11 334 m
VODOVODNI RAD “B.x“ “C.3“— PE100 d90 mm SDR11 289 m
“C.3.1“ — PE100 d90 mm SDR11 89m
“C.3.1.1*— PE100 d90 mm SDR11 24 m
“C.4“ — PE100 d90 mm SDR11 173 m
“C.5“ — PE100 d90 mm SDR11 292 m
“C.5.1“— PE100 d90 mm SDR11 255 m
“C.5.2— PE100 d90 mm SDR11 110 m
“C.5.3“— PE100 d90 mm SDR11 139 m
“C.5.3.1* — PE100 d90 mm SDR11 332 m
“C*—PE100 d110 mm SDR11 1568 m “C.5.3.2* — PE100 d90 mm SDR11 80 m
“C.1“ — PE100 d90 mm SDR11 138 m “C.6“ — PE100 d90 mm SDR11 112 m
“C.7“— PE100 d90 mm SDR11 165 m

VODOVODNI RAD “A“

PE100 d90 mm SDR11 1662 m

‘B — PE100 d110 mm SDR11 2326 m
“B.1“ - PE100 d110 mm SDR11 598 m
“B.2“ -~ PE100 d110 mm SDR11 1396 m
‘B.2.1“ — PE100 d90 mm SDR11 328 m
‘B.2.2" — PE100 d90 mm SDR11 176 m
“B.2.3“ — PE100 d90 mm SDR11 30m

VODOVODNI RAD “C.x“

AREAL OBJEKTU VDJ S ATS

Vodohospodarské inZzenyrské sluzby, a.s. 12 zafi 2014




Priov-Pfedhradi — vodovod ] B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Projektova dokumentace pro tzemni fizeni (DUR)
¢. zak.: VIS — 1/14 - 033

Padorysné rozméry 4,80 x 3,50 m (manipulaéni komora) a 5,60 x 8,80 m (akumulaéni komora),

pfilehlé upravené okoli o celk. plose ~1004 m?, potrubi vypous$téni VDJ 55 m (PVC DN200).

PRIPOJKA NN

kabel CYKY-J 4x10 mm? 35m
plastovy elektromérny pilifek ER112 1 ks

B.2.6.8  STANOVENI BILANCE POTREBY VODY
Jedna se o stanoveni potfeby vody pro projektované vodovodni pfivadéCe k zasobeni
obce Priov-Piedhradi a mistni ¢asti Klipec. Stanoveni bilance je uvazovano s ohledem na

vyhledovy pocet obyvatel dle schvaleného tzemniho planu.

pocet obyvatel spotfebisté EO [osob]
nadvybavenost qn [m®/den]

koeficient denni nerovnomérnosti kd [-]

koeficient hodinové nerovnomérnosti kh [-]

primérna denni potfeba vody q =100 [l/os.den]
obCanska a technicka vybavenost Jor =% zq[l/los.den]
@ denni potfeba vody Qp =EO *q + EO * gor
maximalni denni potfeba Qd =Qp * kd
maximalni hodinova potfeba Qh =Qd * kh
Priov-Predhradi a Klipec EO =916 osob

kd =1,35 kh=2.1 Qor=25%  gy=20 m°den

Qp = (916 * 100 + 916*0,25 * 100) / 1000 + 20 = 134,50 m°/den
Qd = Qp * kd = 134,50 * 1,35 = 181,58 m*/den
Qh=Qd*kh=181,58*2,1/24 = 15,89 m*hod = 4,41 /s

Celkova hodinova potfeba vody dotéenych spotfebist Cini 4,41 I/s.

B.2.6.9 NAVRH OBJEMU VDJ
Pro vyhledovy stav potieby vody byl navrzen potfebny objem akumulace vodojemu jako
100 m®. Podrobny navrh je nedilnou soudasti této projektové dokumentace jako samostatna

priloha této souhrnné technické zpravy.
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B.2.6.10 NAVRH ATS UMISTENE V OBJEKTU VDJ
Pro ucely posileni vystupniho tlaku, ktery bude propagovan do zajmovych spotfebist, byla
navrzena ATS jako 2x 2,5 I/s, Hyax = 46 m (ATS, soubéh dvou Cerpadel 2x 2,2 kW), ktera zajisti
dopravu potfebného mnozstvi do spotiebist pfi uvazeni maximalni hodinové potfebé pitné vody.
Charakteristika ATS

« Cerpané mnozstvi vody (navrhovy celkovy Qh) 4,41 /s

* maximalni pratok navrzenymi Cerpadly (Qmax) 51/s

« vstupni tlak ATS dle min. hladiny ve VDJ 191,70 m n.m.

* vystupni tlak ATS Hmax = 46 M

* tlakové posileni pomoci ATS na max. Urovern 237,63 m n.m.

* niveleta spotfebisté Klipec ~193-194 m n.m.
* niveleta spotfebisté Priov-Predhradi ~189 — 192 m n.m.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba obsahuje technicka a technologicka zafizeni, které jsou ramcové popsany
v samostatnych SO a PS v ramci kapitoly B.2.6.2 - B.2.6.6. Detailni popis neni soucasti této
projektové dokumentace a bude souc€asti navazujicich stupid (DSP/DPS). Soucasti

vodovodnich fadu budou pouze vodarenské armatury (hydranty, Soupata).
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

SO 02 — OBJEKT VODOJEMU A ATS — detailni feSeni neni soucasti této projektove
dokumentace a bude soucasti navazujicich stupnia (DSP).

Dalsi SO nepfedstavuji podstatné riziko z hlediska pozarni ochrany. V pfipadé pozaru na
stavbé, ktery nelze dostupnymi prostfedky lokalizovat se pfivola hasi€sky zachranny sbor.
Veskera technicka a bezpec€nostni opatfeni budou predevs§im zaméfena na zamezeni vzniku
havarie.

Zadna dalsi protipozarni opatfeni se nenavrhuiji.
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Objekt VDJ s ATS je bez naroku na tepelnou energii trvalého razu. V chladnych mésicich
bude zajisténo temperovani obsluznych prostor na min. teplotu 5 °C. DalSi narok na spotfebu
elektrické energie v dobé provozu bude mit pouze osazend automaticka tlakova stanice a
provozni osvétleni objektu.

V prubéhu vystavby bude potfeba elektrické energie pro provadéni stavebnich praci. V

dobé provozu vzniknou naroky na elektrickou energii pro chod osvétleni v ¢ase obsluhy a pro
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zajisténi bezdratového prenosu stavi chodu vybranych zafizeni. V zimnim obdobi vznika narok
na elektrickou energii pro temperovani objektu.

Vodovodni fady jsou bez naroku na tepelnou energii (jedna se o podzemni objekt bez
vytapéni).

Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby neni moZno vypracovat bez uzké
spoluprace se zhotovitelem a jim vypracovanym harmonogramem provozni spotieby el.

energie.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDI

Jsou dany predpisy a nafizenimi pro vystavbu. Stavba svym charakterem nepfedstavuje
zadné zdravotni riziko pro obyvatele ani ohroZeni Zivotniho prostiedi. PouZité materidly a

armatury, které pfijdou do styku s pitnou vodou, museji byt atestovany pro styk s pithou vodou.
B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Navrzené materialy i postupy musi splfiovat veSkeré poZadavky budouciho spravce
vodovodni sité. S ohledem na podminky v misté stavby a charakteru stavby se zadna dalSi
ochranna opatfeni nenavrhuji.

Vlastni stavba nevyZaduje Zadnou ochranu pfed povodnémi. Zprovoznéna stavba nebude
zdrojem zadnych moznych sesuvu pudy. Stavba nevyzaduje navrh opatfeni proti seizmickym
ucinkim. Stavba nevyzaduje ochranu proti pronikani radonu. Vlastni vystavba jednotlivych SO
bude probihat bez mozného nasledného negativniho ovlivnéni uzemi.

Stavbu neni nutno chranit proti vlivim prostfedi. Jediné ohrozeni stavby plyne z mozného
mechanického poskozeni pfi jinych vykopovych pracich a v ochranném pasmu vodovodniho
fadu.

Je tfeba respektovat v8echny druhy ochrannych a bezpe&nostnich pasem v dotené
lokalité dle zakonu a pfisluSnych provadécich vyhlasek.

Ochranné pasmo je zfizované:

¢ Podél dopravnich staveb (silnic, Zeleznic, lanovek, leteckych koridoru),

¢ podél tras inZenyrskych siti (elektrickych rozvodu, plynovodu, ropovodu, vodovodd,
kanalizace, teplovodu apod.),

e podél tras telekomunikacnich siti,

e v okoli vodnich zdroju,

¢ podél hranic zvlasté chranénych uzemi, tj. vyznamnych pfirodnich utvard (narodnich

parkl, chranénych krajinnych oblasti, pfirodnich rezervaci apod.),
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¢ v okoli nemovitych kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci, pamatkovych zén apod.
e v blizkosti pFirodnich lé€ivych zdroju a zdroju nerostného bohatstvi.

Tato projektova dokumentace neklade narok na ochranu proti hluku.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Na stavajici vodovodni potrubi v obci Sokole¢ (DN 80) bude napojenim pfivedena pitna
voda pro nové navrhovany areal VDJ s ATS, které zajisti dodavku pitné vody pro dotéené
spotfebisté obce Prov-Piedhradi a mistni ¢ast Klipec. Objekt arealu VDJ s ATS bude napojen
na elektrickou energii pomoci nové zbudované pfipojky NN z nejblizSiho mozného pfipojného
mista uréeného provozovatelem rozvodneé el. sité.

Napojeni na stavajici vodovodni sit bude provedeno nedaleko obecniho uUfadu obce

Sokoleé.

B.4 DOPRAVNi RESENi, NAPOJENi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU, RESENi DOPRAVY V KLIDU

V pribéhu stavby bude kladen pozadavek k minimalizaci omezeni dopravy. Po dokon&eni
stavby nedojde k Zzadnym dopravnim omezenim, vSe bude navraceno do ptvodniho dopravniho
fedeni.

Dopravni obsluznost béhem vystavby, a nasledném provozu, bude zajiSténa ze
stavajicich vefejnych mistnich komunikaci v dotéenych obcich Sokole¢, Prov-Pfedhradi a
mistni ¢asti Klipec. Hlavni pfijezdy k dot€enym lokalitdm budou z komunikaci lll. tfidy €. 3297
vedouci z mésta Podébrady-mistni ¢asti Kluk, resp. lll. tfidy €. 32912 vedouci z obce Sokolec,

resp. lll. tfidy €. 32911 a I. tfidy €. 38, ktera spojuje mésta Kolin a Nymburk.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

V pribéhu vystavby dojde k sejmuti ornice v trase vedeni fadu travnatymi plochami.
Ornice se docCasné uskladni na stavenistni mezideponii a pro dokonceni stavebnich praci se
ornice znovu rozprostie a provede se oseti travnim semenem v€etné nasledné péce o travnik.

V ramci vystavby SO 02 dojde k vytvofeni pfiznivych podminek pro obsluhu objektu z
hlediska udrzby vnéjSich prostor objektu.

PFijezdovy prostor ke vstupu do objektu bude zpevnén vegetacnimi tvarnicemi. Venkovni
prostor arealu VDJ s ATS bude ohumusovan a oset novym travnim semenem. Z&dné dal$i

vegetacni prvky nejsou navrhovany, ani nova zatravnéni &i jakakoli biotechnicka opatfeni.
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Vyjimku tvofi okoli nové zbudované vodomérné Sachty, kde dojde k ohumusovani a oseti

novym travnim semenem.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU

Po svém dokonceni bude mit stavba kladny vliv na Zivotni prostfedi. Stavba zajisti
obyvatelim zasobovani kvalitni pithou vodu. Béhem stavby bude tfeba respektovat vSechny
navrhy na opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich U¢inkG na Zzivotni prostfedi v
zajmové oblasti ve smyslu zakona €. 100/2001 Sb.

PFi pracich Ize predpokladat, Zze dojde k CasteCnému kaceni vzrostlejSich stromu a
smyceni naletové vegetace, které jsou v mistech navrhnuté trasy vodovodniho fadu. Vedeni
trasy respektuje minimalizaci kaceni a v opodstatnénych pfipadech bude pouzita bezvykopova
technologie pokladky inz. siti v mistech, kde se pokladky pfiblizuji vzrostlejSim stromdm. Pfesny
rozsah a vycCet kaceni a pfipadna nahradni vysadba bude upfesnéna v ramci dalSich stupnid
projektové dokumentace.

K zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé je nutno respektovat tyto platné
zakony:

» Zakon o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 ve znéni pozdéjSich pfedpisu

» Zakon o zivotnim prostfedi €. 17/1992, ve znéni zakona 123/1998 Sb.

Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona &. 309/2006 Sb. a vyhl. &. 591/2006 Sb.
Ceského ufadu bezpeénosti prace o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a vSech vyhlasek a predpisl, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na:

 Stavenisté musi byt zajisténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajiStény

pred uvolnénim a zficenim.

« Stavenisté musi byt oznaeno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci

osvétleny. Pfechody pro pési pfes ryhy musi byt opatieny zabradlim.

* V celém prostoru stavenidté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi

ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani pfedpist zodpovida stavbyvedouci.
Pfi Cinnosti je nutné se fidit zejména nasledujicimi prfedpisy a normami:

* Nafizeni vlady 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl, kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci

* Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjsSich predpisi o ochrané zdravi pred

nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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* Nafizeni viady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpislt kterym se stanovi zpusob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a
instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

« Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist O ochrané vefejného zdravi a o
zménach souvisejicich se zakonem.

* Souvisejici technické normy:

o] CSN 73 1201 Navrhovani Zelezobetonovych konstrukci

0 CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

o] CSN 34 1010 VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym
napétim

Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

* Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. €ervna 1992, o minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

» Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - ucinnost od 1.1. 2007

« Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci) — u€innost od 1.1.2007

* Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — G¢innost od 1.1.2007

* Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpusobilosti — G¢innost od 1.1.2007

* Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky — ze dne
15.8.2005

* Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

* Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a
vibraci.

* Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist kterym se stanovi zplsob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a
instituci, kterym se ohlaSuje pracovni uraz a zasila zaznam o Urazu.

« Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi O ochrané vefejného zdravi a o

zménach souvisejicich se zakonem.
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Pro vodovodni fady je navrzeno ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice

potrubi dle zakona ¢&. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochranu obyvatelstva ve vyznamu vyhlasky Ministerstva vnitra €. 380/2002 Sb., k
pfipravé a provadéni ukolt ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., pism. a) az d)) neni nutno v
tomto projektu fesit.

Béhem stavby je nutno zabezpecit vykopy fadnym pazenim. Vykopy budou v intravilanu
zabezpecCeny plotovymi dilci vy8ky 2 m a osvétleny, v extravilanu budou vykopy opatfeny
provizornimi zabranami. Pfipadné vstupy k jednotlivym nemovitostem budou zajistény
provizornimi mustky se zabradlim polozenymi pfes vykop. Dale je potfeba splnit Stavebné
technické pozadavky na stavby civilni ochrany a stavby dotéené pozadavky civilni
ochrany dle Vyhlasky MV 380/2002 §22 odst.1 pism. a - d, které zahrnuiji:

a) stalé ukryty — netyka se,

b) ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb — netyka se,

c) stavby financované s vyuzitim prostfedk( statniho rozpoctu, stavby Skol a Skolskych
zafizeni, ubytovny a stavby pro poskytovani zdravotni nebo socialni péce z hlediska
jejich vyuZitelnosti jako improvizované ukryty — netyka se,

d) stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani — netyka se.

InZenyrsky objekt VDJ s ATS nepfedstavuje riziko z hlediska civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Dopravni obsluznost instalovanych inZzenyrskych siti a objektu arealu VDJ s ATS béhem
vystavby a nasledném provozu bude zajiSténa pfedevsSim v mistech, kde budou inzenyrské sité
vedeny v soubéhu s vefejné dostupnymi komunikacemi a to pfistupem z téchto komunikaci.
Dopravni obsluznost béhem vystavby, a nasledném provozu, bude zajiSténa ze stavajicich
vefejnych mistnich komunikaci v dotéenych obcich Sokole¢, Priov-Pfedhradi a mistni Casti
Klipec. Hlavni pfijezdy k dot€enym lokalitam budou z komunikaci lll. tfidy €. 3297 vedouci z
mésta Podébrady-mistni ¢asti Kluk, resp. lll. tfidy €. 32912 vedouci z obce Sokolec, resp. lll.
tridy €. 32911 a |. tfidy €. 38, ktera spojuje mésta Kolin a Nymburk.
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Tato projektova dokumentace neklade narok na feSeni dopravni infrastruktury. Dopravné-
inzenyrské opatfeni bude provedeno v dalSim stupni projektové dokumentace v soucinnosti se
zhotovitelem stavby a investorem.

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuzity stavajici sité vody a mobilni
zdroje energie. Odbéry vody nutné pro zafizeni stavenisté, proplach potrubi a tlakové zkousky
budou provedeny napojenim na stavajici vodovodni fady, jejichZ provoz béhem vystavby bude
zajistén provizornim prepojenim fadu (bypass), pfipadné pomoci tlakovych vozu, které
odeberou vodu z odbérnych mist uréenych provozovatelem. Pro méfeni odbéru pro potfeby
stavby bude zaZzadano o provizorni elektromér a vodomér. Po dokonceni stavby bude mit objekt
arealu VDJ s ATS vlastni pfipojku NN.

Odpadni voda ze stavby mize vzniknout zcela vyjimecné. Pokud vznikne, pfedpoklada se
jeji vsak do terénu. Znecisténi desStové vody stavbou se nepredpoklada. Tyto odpadni vody
budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi a znecistovani okoli. V obdobi
vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté budou instalovana
chemicka WC.

B.8.2 OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCIi
ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani
se nepohybovat. Rovnéz tak je nutno Cinit opatfeni proti znecisténi okoli stavenisté vétrnym
vznosem lehkych material ¢i odpadu.

Pfi stavbé se musi dodrzovat prfedepsané pozadavky na dodrZzeni bezpecénosti prace
danych pfislusnou legislativou v poslednich znénich. Vykopy budou zabezpe€eny provizornimi
zabranami a vystraznymi foliemi v€etné osvétleni. Pfipadné vstupy k jednotlivym nemovitostem
budou zajistény provizornimi mlstky se zabradlim polozenymi pfes vykop. Komunikace budou
po znecisténi stavebnimi mechanismy pravidelné c¢istény, min. 1x za tyden. V pfipadé
velkoplo$ného znecisténi zhotovitel zajisti strojni Cisténi dot€enych ploch.

Demolice a kaceni dfevin viz kapitola B.1.6.
B.8.3 MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Pfi stavebnich pracich dojde k doCasnému zaboru pozemku v trase vystavby
vodovodniho fadu. Dale rovnéz pfi vystavbé nového objektu arealu VDJ s ATS a realizaci nové
pFipojky NN k tomuto objektu. Nepfedpoklada se trvaly zabor pozemkda, které nejsou dotéeny
stavbou. K doasnému zaboru pozemkl mimo pozemky dotéené dojde pouze pfi nezbytné

nutnou dobu potfebnou k provedeni daného stavebniho ukonu. V useku pokladky potrubi do
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komunikace ve spravé RSD a KSUS bude nutné provést minimalni doasny zabor stavenisté
tak, aby byl v daném useku zachovan alespon jednosmérny provoz a byl umoznén prujezd
vozUm integrovaného zachranného systému. PFfi provadéni stavebnich praci v travnatych
pozemcich podél komunikace bude proveden do€asny zabor stavenisté v téchto travnatych
plochach.

Vystavba nadzemni Casti arealu VDJ s ATS bude situovana do pozemku, ktery je dle
aktualné platné informace vypisu z PK veden jako orna puda. Na tomto pozemku dojde k
trvalému zaboru orné piidy, a proto budou dodrzeny pfipadné veskeré pozadavky odboru ZP

(ochrana zemédélského pudniho fondu).

B.8.4 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE
ZEMIN

Kalkulace objemu zemnich praci neni soucasti této projektové dokumentace. Detailngjsi
popis bude obsahem navazujicich stupnu projektové dokumentace (DSP/DPS).

Pfed zahajenim vykopovych praci v travnatych plochach dojde k sejmuti ornice a k jejimu
pfemisténi na do¢asnou stavenistni mezideponii, kde bude ukladana tak, aby na 1 m? skladky
nepfipadalo vice jak 2 m*® ornice. Po dokoné&eni stavebnich praci se tato ornice zpé&tné
rozprostre.

Pokud se pfi provadéni vykopovych praci v komunikaci ukaze vytézena zemina jako
vhodna pro opétovny zasyp vykupu v komunikaci, odveze se na stavenistni mezideponii. Po

dokoncCeni pokladky trub a obsypl se tato zemina pfiveze pro zpétny zasyp. Nevhodna nebo

V Praze, zafi 2014 Vypracoval: Ing. L. Kuzel
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PRILOHA C.1 - VYPOCET POSOUZENi OBJEMU VODOJEMU



Vypo éet posouzeni objemu VDJ pro P nov-Predhradi a Klipec

Qpiitok = 3,00 I/s
Qmax.,d = 181,58 mslden

¢erpani do vodojemu po dobu 17 hod
spotfeba vody na vyhledovy stav

Numericky vypo €et objemu provozni zasoby vody vodojemu A (pro odb ér dle k, = 1,8)

Obdobi PFitok Odbér + prebytek Souétova & ara
- nedostatek
[hod] [%] | [m*hod] | [%] | [m*hod] [%] [m®hod] | [%] [m3/hod]
0-1 0,00 0,00 1,00 1,82 -1,00 1,82 | -1,00 -1,82
1-2 0,00 0,00 0,70 1,27 -0,70 1,27 | -1,70 -3,09
2-3 0,00 0,00 0,70 1,27 -0,70 1,27 | -2,40 -4,36
3-4 0,00 0,00 0,70 1,27 -0,70 -1,27 | -3,10 -5,63
4-5 4,84 8,78 2,00 3,63 2,84 515 | -0,26 -0,48
5-6 595 | 10,80 | 3,00 5,45 2,95 5,35 2,68 4,87
6-7 595 | 10,80 | 5,00 9,08 0,95 1,72 3,63 6,59
7-8 595 | 10,80 | 6,40 | 11,62 -0,45 0,82 | 3,18 5,77
8-9 595 | 10,80 | 4,50 8,17 1,45 263 | 4,63 8,40
9-10 | 595 | 10,80 | 5,50 9,99 0,45 0,81 5,07 9,21
10-11 | 5,95 | 10,80 | 5,50 9,99 0,45 0,81 5,52 10,03
11-12 | 595 | 10,80 [ 5,50 9,99 0,45 0,81
12-13 | 0,00 0,00 5,00 9,08 -5,00 9,08 | 0,97 1,76
13-14 | 5,95 | 10,80 | 5,00 9,08 0,95 1,72 1,92 3,48
14-15 | 595 | 10,80 | 4,00 7,26 1,95 354 | 3,87 7,02
15-16 | 5,95 | 10,80 | 5,00 9,08 0,95 1,72 | 4,81 8,74
16-17 | 0,00 0,00 5,00 9,08 -5,00 9,08 | -0,19 -0,34
17-18 | 0,00 0,00 6,00 | 10,89 -6,00 -10,89 | -6,19 -11,23
18-19 | 595 | 10,80 | 6,50 | 11,80 -0,55 -1,00 | -6,74 -12,24
19-20 | 595 | 10,80 | 7,50 | 13,62 -1,55 2,82
20-21 | 595 | 10,80 | 5,00 9,08 0,95 1,72 | -7,34 -13,33
21-22 | 595 | 10,80 | 5,00 9,08 0,95 1,72 | -6,40 -11,61
22-23 | 595 | 10,80 | 4,00 7,26 1,95 3,54 | -4,45 -8,08
23-24 | 595 | 10,80 | 1,50 2,72 4,45 8,08 0,00 0,00
Celkem [100,00] 181,58 [100,00] 181,58 0,00 0,00

Objem provozni zasoby A

A, =
A, =

14,26 %
25,90 m®

Objem poZarni zasoby A ;.

Zajisténi potfeby pozarni vody dle CSN 73 08 73 - Zasobovani pozarni vodou v piipadé poZaru
bude z mistnich dosazitelnych pozarnich nadrzi a vodniho toku Labe.

ApoZ. =

0,00 m®




Objem poruchové zasoby A

Velikost poruchové zasoby vody zavisi pfedevSim na provoznich podminkach zasobované oblasti, na
stavu a spolehlivosti pfivadécich Fadl i pfedchazejicich vodarenskych objektd; jeji velikost se proto
stanovi vzdy podle konkrétnich podminek.

V tomto pfipadé byla zvolena doba trvani poruchy jako 9,5 hod, A; = 9,5/ 24 * Qx4

A = 71,88 m®
Celkovy objem vodojemu A

Ac = Ap + ApoZ. + Ar
A= 97,77 m®

3

Dle vypoctu provozni potfeby a poruchové rezervy vychazi celkovy objem vodojemu 100 m  ~, coz
dostatecné vyhovi jak z hlediska zasobovani obyvatel pitnou vodou, tak i z dostate¢né z4soby v pfipadé
poruchy.
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